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Logistiek in het midden

Door het laden en lossen te bundelen in het 

midden van het gebouw, tussen de kleine en 

grote zaal, is de backstagelogistiek efficiënt, 

flexibel en robuust. Tegelijkertijd blijven de 

twee zijkanten vrij van zwaar verkeer. 

Tweezijdig theater

Het vernieuwde theater keert zich enerzijds 

naar de Singel met een formele entree, maar 

anderzijds ook naar de binnenstadszijde en de 

Waalse Kerk; een gebied dat zich de komende 

decennia zal gaan ontwikkelen tot stadsoase. 

Door op het verleden

Het gemeentelijke monument wordt 

vrijgemaakt en in oude glorie hersteld. De 

uitbreiding wordt opgevat als (ondergeschikt) 

onderdeel van dit ensemble. 

Alzijdig in de stadsoase

Het gebouw is compact en laat rondom 

ruimte voor vergroening. De functies worden 

zó geplaatst dat het gebouw aan alle zijden 

interacteeert met de omgeving. 

1. Basisambities
Het vertrekpunt voor het ontwerp voor de vernieuwing van het Stadstheater Arnhem is de visie zoals deze is 

opgesteld tijdens de architectenselectie. In deze visie zijn een aantal ambities benoemd die onderschreven 

werden door Gemeente Arnhem en het Stadstheater. Dit document is het vervolgdocument op deze visie. De 

ambities worden hier daarom zo beknopt mogelijk samengevat, als vertrekpunt voor deze toelichting van het 

voorontwerp.
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Transformatie Grote zaal

De grote zaal voldoet niet meer aan de eisen 

voor theater in de 21e eeuw. De gehele inbouw 

binnen de contouren van de zaal wordt daarom 

herontworpen. De parterre wordt stijler om de 

zichtlijnen op het toneel te verbeteren en de 

balkons worden vervangen. 

Eén dynamisch niveau

De toegangen van de zalen, en de foyers 

en barren, worden op één niveau gebracht. 

Dit geeft mogelijkheden voor nieuwe 

vormen van programmeren en waarborgt de 

toegankelijkheid voor mindervaliden in pauzes 

en tijdens festivals. 

Differentiatie in interieur

Het nieuwe theater biedt verschillende sferen 

in het gebouw om verschillende doelgroepen te 

kunnen aanspreken. Van formeel tot informeel, 

van warm tot koud, van zacht tot ruw, van 

intiem tot groots.

Circulair & klimaatadaptief

Tijdens de vernieuwing gaan we verantwoord 

om met grondstoffen. Het gebouw wordt 

circulair gesloopt, en delen van het gebouw 

worden hergebruikt in het nieuwe exterieur en 

interieur.

VO |  basisambities voor het project
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Het gebouw uit 1938 is ontworpen als theater met allure; rijk, royaal en hiërarchisch, en was daardoor al snel 

uit de sociaal-maatschappelijke mode. Sinds de oorlog heeft het theater geworsteld met haar identiteit, 

resulterend in diverse transformaties en uitbreidingen. Hoe behouden we  de krachtige allure, maar maken 

we wel een democratisch cultuurgebouw voor de toekomst? Wij keken met een frisse blik naar het ontwerp 

van toen, en vonden hier verrassende inspiratie voor de routing, beleving en opbouw van het ensemble.  

1865: Vooruitgeschoven en 

symmetrische positie, geflankeerd 

door groen. Zicht op de Waalse Kerk 

vanuit de singel.

1970 : na-oorlogse bebouwing 

aan de zuidzijde, verstening aan 

de noordzijde. Symmetrie in de 

stadswand verloren

1938: Het Stadstheater  herrezen 

uit de as. Vooruitgeschoven en 

symmetrische positie, geflankeerd 

door groen. 

1978 : Uitbreiding aan de zuidzijde 

met entree in nieuwbouw. 

Symmetrie gebouw wordt 

verstoord. 

1945: Het Stadstheater beschadigd 

en kaalslag aan zuidzijde.

1986: de toneeltoren wordt vergroot 

en verhoogd.

2027: Het monument krijgt een hoofdrol. De entree wordt weer geactiveerd, het gebouw ligt weer symmetris in de stadswand en 

wordt omzoomd door groen.  

2. Historie en kernwaarden

VO | historie en kernwaarden



De oorspronkelijke opzet van het gebouw is een tradionele manier van theaterbouw. 

Het gebouw heeft een plattegrond die uit drie delen is opgebouwd, de voorbouw, 

het middendeel en de toneeltoren (kop, romp, staart). De verspringende gevels en 

goothoogtes, de afwisseling van de verticale voorbouw, het smalle middendeel en de 

brede toneeltoren zorgen in het volume voor een coulissenwerking. 

Het gebouw van Brons is ontworpen  in Art-decostijl; zowel het exterieur als het 

interieur. De keuze voor de materialen en zelfs de ontwerpen op schaal van de 

meubels en armaturen maken het gebouw tot een gesammtkunstwerk.

backstage

eerste klasse

eerste klasse

tweede klasse

Begane grond, 1937 (Bron: Gelders Archief) Eerste verdieping, 1937 (Bron: Gelders Archief) Tweede verdieping, 1937 (Bron: Gelders Archief)

De Feniks
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Kansen voor ensemble

De aansluiting van de uitbreiding op het monument werkt verstikkend, daardoor is de symmetrische 

opzet van het hoofdgebouw is niet meer herkenbaar. De oorspronkelijke structuur van het 

gebouw kan worden teruggebracht door het stedenbouwkundige volume  en de entree uit 1938 

te benadrukken. Het herstellen van de symmetrie en terugbrengen van de monumentale entree 

dragen bij aan de beleving, toegankelijkheid en leesbaarheid van het theater. Door de nieuwe 

uitbreiding ongeschikt te maken, krijgt het monument weer een podium. 

De toneeltoren staat voor de verandering van het toneel. Aan de achterzijde zijn er in de loop der 

jaren meerdere aanpassingen geweest en is de toneeltoren opnieuw opgebouwd om te voldoen 

aan de modernisering van het toneelspel en -beleving. Aan de achterzijde ligt de kans om de 

toneeltoren te upgraden. 

 

Knelpunten Kansen

Te slopen gedeelte

VO | historie en kernwaarden
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De voorgevel is symmetrisch opgebouwd, wat voortkomt uit de symmetrische 
plattegrond van het gebouw. Het gebouw bestaat uit een plint in wit graniet 
met daarboven een gevel die bekleed is met crêmekleurige verblendsteen. De 
deuren en raamlijsten van het representatieve gedeelte zijn van brons. Al het 
andere ijzerwerk werd in ijzer uitgevoerd en in bronskleur geschilderd.  
 
De draagstenen aan de weerszijden onder de luifel beelden symbolische 
vrouwenfiguren uit en zijn door beeldhouwer Jacobs van den Hof vervaardigd 
evenals de stenen in het midden, die met een streng ornament zijn gesierd. 
Rechts en links van de entree staan twee figuren op steenvlakken die 
symbool staan voor ‘Fantasie’ en ‘Inspiratie’. 

De compostitie van de voor omvat een soort omgekeerde coulissenwerking, 
waarbij een sequentie van symmetrisch gepositioneerde achterliggende 
volumes de aandacht vestigd op de hoofdentree. Het gebouw staat in zijn 
geheel op een wit granieten sokkel, de plint. De plint wordt steeds hoger 
naar mate de gevels belangrijker worden. De entree heeft de hoogste plint, 
de trappenhuizen hebben een middelhoge plint en de rest van het gebouw 
heeft een lage plint. Vanuit de plint steken gevelelementen en openingen 
naar boven. Vanuit de hoofdentree vormen een zestal pilasters vijf verticale 
kaders. Op een kwart hoogte bevindt zich over de middelste drie kaders een 
luifel met daaronder de drie entreedeuren. In elk kader bevindt zich boven 
de hoogte van de luifel een raam over twee verdiepingen met figuren die 
‘droefheid’, ‘haat’, ‘toneel’, ‘vreugde’ en ‘liefde’ voorstellen, naar het ontwerp 
van W.L. Wagemand. Deze kaders geven de gevel een verticaal karakter. In 
de trappenhuizen bevinden zich tevens twee hoge verticale ramen die de 
compositie van de gevel en de entree partij in evenwicht brengen. Op dat 
punt worden de plinten ook lager.  
 
Het dak wordt beëindigd door wit granieten daklijsten die de horizontaliteit 
van de verschillende bouwvolumes benadrukken. 

COMPOSITIE VAN DE GEVEL
2. DE FENIKS
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Compositie van de gevel
De voorgevel is symmetrisch opgebouwd, wat voortkomt uit de symmetrische 

plattegrond van het gebouw. Het gebouw bestaat uit een plint in wit graniet 

met daarboven een gevel die bekleed is met crêmekleurige verblendsteen. 

De compostitie van de voor omvat een soort omgekeerde coulissenwerking, 

waarbij een sequentie van symmetrisch gepositioneerde achterliggende 

volumes de aandacht vestigd op de hoofdentree. Het gebouw staat in zijn 

geheel op een wit granieten sokkel, de plint. De plint wordt steeds hoger 

naar mate de gevels belangrijker worden. De entree heeft de hoogste plint, 

de trappenhuizen hebben een middelhoge plint en de rest van het gebouw 

heeft een lage plint.
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wandelgang foyer zaal

lambrisering lambrisering lambrisering

plafond

plafond

plafond

tekeningen

wandbespanning

2. DE FENIKS
HET INTERIEUR
Opbouw zaal, foyer, wandelgang

Wat opvalt aan de opbouw van zowel de 
zaal, de foyer als de wandelgangen is dat er 
altijd gebruik wordt gemaakt van een houten 
lambrisering tot 2.25 meter hoogte. 
De houtsoorten verschillen. Zo is er voor 
de foyer ahornhout gebruikt, voor de 
wandelgangen satijnhout en voor de zaal is 
coromandelhout gebruikt. Deze houtsoorten 
variëren qua kleur respectievelijk van licht naar 
donker. Op de begane grond is de lambrisering 
uitgevoerd in natuursteen. 

Het plafond heet altijd een zachte overgang 
met de wand door een deel van de bovenkant 
van de wand in dezelfde materialisering uit te 
voeren. Dit is goed te zien in de grote zaal en 
in de wandelgangen. 

Voor de grote zaal en de feniksfoyer zijn er 
twee uitzonderingen op te merken. De zaal had 
tussen de gecanuleerde coromandelhouten 
lambrisering en de lijst van het pafond  een 
imitatie bladgouden bekleding, dat op een 
wandbekleding was aangebracht. 

De foyer had ook een gedeelte tussen 
plafondlijst en lambrisering, wellicht minder 
duidelijk, waarop de tekeningen waren 
aangebracht. 
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Interieur
Wat opvalt aan de opbouw van zowel de zaal, de foyer als de wandelgangen is dat er 

altijd gebruik wordt gemaakt van een houten lambrisering tot 2.25 meter hoogte. 

De houtsoorten verschillen. Zo is er voor de foyer ahornhout gebruikt, voor de 

wandelgangen satijnhout en voor de zaal is coromandelhout gebruikt. Deze houtsoorten 

variëren qua kleur respectievelijk van licht naar donker. Op de begane grond is de lambrisering 

uitgevoerd in natuursteen. 
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3. Het theater in de stad
De herontwikkeling van het stadsheater vormt de eerste stap in de transformatie van het 

Koningspleingebied naar een klimaatadaptieve stadsoase in de binnenstad van Arnhem. Het 

ontwerp van het gebouw anticipeert op de kansen die de toekomstige ontwikkelingen gaan bieden.  

Als eerste project in het gebied ‘Stadsoase’ heeft het stadstheater een voorbeeldfunctie. Daarom 

zet het specifiek in op vergroening rondom het gebouw. Enerzijds door de zware gemotoriseerde 

verkeersbewegingen te clusteren in het midden van het gebouw, direct vanaf de Singel, en 

anderzijds door het gebouw en de direct omgeving in samenhang te ontwerpen met het oog op het 

microklimaat rondom het gebouw, flora en fauna en waterbeheer. 

De plek van de Schouwburg heeft voor de Arnhemse bevolking altijd een grote gemeenschappelijke waarde 

gehad. Het St. Catharina Gasthuis, De manege en kazerne, De voormalige Schouwburg en het huidige 

Stadstheater dragen bij aan de collectieve waarde van de plek. 

VO | het theater in de stad



potentie plek aan het water

vergroten en vergroenen 
terrein voor Stadstheater

3A. Verbinding met de omgeving

Het stadstheater wordt op termijn een belangrijkste schakel in de 
langzaam verkeersroute tussen Eusebiuskerk enerzijds en Musis en 
het Spijkerkwartier anderzijds. 

Het Koningspleingebied is nu een open gebied met een 
aantal gebouwde objecten, maar zal stap voor stap worden 
getransformeerd naar een gebied dat meer past bij het karakter 
van de binnenstad. Met een omsloten sfeer, helder gedefinieerde 
straten en binnengebieden met bebouwde rooilijnen en tuinmuren 
en een korrelgrootte die past bij de binnenstad. In het hart van dit 
gebied ontstaat ruimte voor een intieme besloten tuin, waar het 
theater op zal gaan aansluiten. Daarom richt het theater zich aan de 
Zuid-West zijde nadrukkelijk naar dit gebied.

kans verbinding
Spijkerkwartier

aanhelen stadsweefsel
met bebouwing of 

tuinmuren

intiemer binnengebied
met hoven en tuinen

entree Koningspleingebied
vanaf binnenstad

kansen voor toekomstige
verbindingen
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Omgang met bestaande bomenHistorie omgeving

1649, het Klooster (Bron: oudelandkaarten.nl)

1865, de voormalige Schouwburg

1830, Kadastrale Kaart (Bron: Gelders Archief) 1875, Ontwerp tot verbinding van den Eusebius buiten 

met den Eusebius binnensingel (Bron: Gelders Archief)

De locatie en directe omgeving van het Stadstheater kennen een aantal tijdlagen, waarvan er drie 
hoofdlagen zijn: de geschiedenis van het Agnietenklooster waaruit de Waalse Kerk is overgebleven, 
de geschiedenis van de stadswal waaruit de Singel een duidelijk resultaat is, en de geschiedenis van 
de wederopbouw, die de directe omgeving in grote mate heeft bepaald. Het nieuwe theater doet 
recht aan alle tijdlagen, waarbij de lijnen van de stadswal en de kloostertijd op dit moment het 
minst zichtbaar zijn op de locatie zelf. Deze krijgen dus meer aandacht. 

Het theater wordt groter dan het was, en zal met de uitbreiding ook ruimte innemen op plekken 
waar nu bomen staan. Een extern uitgevoerd bomenonderzoek heeft uitgewezen welke bomen 
gezond en waardevol zijn, welke verplant kunnen worden, en welke behouden dienen te worden. 
De belangrijkste te behouden bomen die dicht bij het nieuwe gebouw staan zijn de twee grote 
platanen aan de Singelzijde. Hier wordt rekening mee gehouden in het ontwerp van de contour van 
het gebouw. Een aantal andere goede bomen worden verplaatst binnen het gebied. 

VO | het theater in de stad



Droombeeld Stadsoase
54

Toekomstvisie stadsoase en stadsklimaat

De Gemeente Arnhem is gestart met het conceptontwerp van de buitenruimtes en het verkeer. Dit 
wordt in een separaat proces opgezet en uitgewerkt, met een eigen planning. Wel vindt tussentijds 
afstemmingsoverleg plaats tussen beide ontwerptrajecten. 

Spinschoolstraat

Gasthuisstraat

Velperbinnensingel

Nieuwstad

Koningsplein

Koningsplein
W

alstraat

St. C
atharinaplaats

Kromme Elleboogsteeg

Valepoort

Beijerplaats

Put

Put

Put

Put

X:
 1

91
.1

77
.6

23

Y:
 4

43
.6

90
.3

39

Z:
 0

X:
 1

91
.1

36
.9

19

Y:
 4

43
.6

76
.7

89

Z:
 0

X:
 1

91
.1

24
.1

53

Y:
 4

43
.6

97
.3

07

Z:
 0

X:
 1

91
.1

05
.3

39

Y:
 4

43
.7

54
.4

92

Z:
 0

X:
 1

91
.1

60
.2

49

Y:
 4

43
.7

67
.1

27

Z:
 0

X:
 1

91
.1

30
.0

55

Y:
 4

43
.7

62
.7

20

Z:
 0

P-
4.

00
0

10
,2

6m
 to

v 
N

AP

P-
50

0
13

,7
6m

 to
v 

N
AP

14
,2

6m
 to

v 
N

AP

P=
0

P=
0

14
,2

6m
 to

v 
N

AP

P=
0

14
,2

6m
 to

v 
N

AP

P-
1.

00
0

13
.2

6m
 to

v 
N

AP

15
0 

m
²

Pv
E 

15
0 

m
²

st
ud

io
20

 m
²

Pv
E 

20
 m

²
ve

rg
ad

er
- e

n 
pr

es
en

ta
tie

ru
im

te

5 
m

²

Pv
E 

6 
m

²
ar

tie
st

en
-, 

pe
rs

on
ee

ls-
 e

n 
le

ve
ra

nc
ie

rs
in

ga
ng

24
 m

²

Pv
E 

24
 m

²
on

tv
an

gs
th

al
/r

ec
ep

tie

4 
m

²

Pv
E 

10
 m

²
w

er
kr

ui
m

te
 re

ce
pt

ie
/o

ps
la

g

33
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
ar

tie
st

en
fo

ye
r

12
 m

²

Pv
E 

12
 m

²
em

ba
lla

ge
ru

im
te

26
 m

²

Pv
E 

24
 m

²
af

va
lco

nt
ai

ne
rs

8 
m

²

Pv
E 

8 
m

²
ov

er
le

g-
, s

pr
ee

kk
am

er

12
 m

²

Pv
E 

13
 m

²
do

ck
le

ve
lle

r m
et

 - 
sh

el
te

r G
Z

12
 m

²

Pv
E 

13
 m

²
do

ck
le

ve
lle

r m
et

 - 
sh

el
te

r G
Z

50
 m

²

Pv
E 

43
 m

²
la

ad
- e

n 
lo

sr
ui

m
te

 G
Z

19
4 

m
²

Pv
E 

18
5 

m
²

zij
to

ne
el

 re
ch

ts

31
5 

m
²

Pv
E 

80
 m

²
tr

ek
ke

nv
el

d 
lin

ks
27

0 
m

²

Pv
E 

0 
m

²
to

ne
el

vl
oe

r

84
 m

²

Pv
E 

80
 m

²
tr

ek
ke

nv
el

d 
re

ch
ts

90
 m

²

Pv
E 

93
 m

²
zij

to
ne

el
 li

nk
s

21
 m

²

Pv
E 

50
 m

²
be

rg
in

g 
to

ne
el

11
2 

m
²

Pv
E 

10
2 

m
²

ac
ht

er
to

ne
el

16
 m

²

Pv
E 

16
 m

²
re

kw
isi

et
en

ru
im

te

5 
m

²

Pv
E 

3 
m

²
to

eg
an

gs
slu

is

10
 m

²

Pv
E 

3 
m

²
to

eg
an

gs
slu

is

98
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
to

ile
tt

en
 p

ub
lie

k

12
4 

m
²

Pv
E 

21
 m

²
ho

of
de

nt
re

e,
 in

cl 
to

ch
ts

lu
is

75
 m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

25
4 

m
²

ve
rk

ee
rs

ru
im

te

15
 m

²

Pv
E 

10
 m

²
di

re
ct

ie
ka

nt
oo

r
15

 m
²

Pv
E 

10
 m

²
di

re
ct

ie
ka

nt
oo

r

22
9 

m
²

Pv
E 

22
4 

m
²

w
er

kp
le

kk
en

13
 m

²

Pv
E 

21
 m

²
ka

ss
a/

be
sp

re
ek

bu
re

au

12
 m

²

Pv
E 

15
 m

²
in

fo
rm

at
ie

ba
lie

/r
ec

ep
tie

53
 m

²

Pv
E 

59
 m

²
ga

rd
er

ob
e 

be
w

aa
kt

5 
m

²

Pv
E 

5 
m

²
ro

lst
oe

lto
eg

an
ke

lij
k 

to
ile

t p
ub

lie
k

4 
m

²

Pv
E 

5 
m

²
ro

lst
oe

lto
eg

an
ke

lij
k 

to
ile

t p
ub

lie
k

19
 m

²

Pv
E 

25
 m

²
be

rg
in

g 
ge

lu
id

 e
n 

pr
oj

ec
tie

45
 m

²

Pv
E 

44
 m

²
af

w
er

kr
ui

m
te

 e
xt

er
ne

 ca
te

ra
ar

9 
m

²

Pv
E 

5 
m

²
ko

el
ce

l

9 
m

²

Pv
E 

4 
m

²
vr

ie
sc

el

16
 m

²

Pv
E 

12
 m

²
dr

an
ko

ps
la

g 
(g

ek
oe

ld
) 19
 m

²

Pv
E 

36
 m

²
dr

an
ko

ps
la

g

14
 m

²

Pv
E 

12
 m

²
m

ag
az

ijn
 k

eu
ke

n

7 
m

²

Pv
E 

7 
m

²
co

nc
en

tr
at

ie
w

er
kp

le
kk

en

7 
m

²

Pv
E 

7 
m

²
co

nc
en

tr
at

ie
w

er
kp

le
kk

en 15
 m

²

Pv
E 

18
 m

²
ka

nt
oo

r t
he

at
er

te
ch

ni
ci

12
 m

²

Pv
E 

5 
m

²
to

ile
tt

en
 k

an
to

or

12
 m

²

Pv
E 

30
 m

²
bu

ffe
tt

en
/b

ar
s

9 
m

²

Pv
E 

12
 m

²
pa

nt
ry

, g
ar

de
ro

be
 e

n 
lo

ck
er

ru
im

te

9 
m

²

Pv
E 

0 
m

²
M

ER

lif
t

lif
t

lif
t

lif
t

5 
m

²

Pv
E 

5 
m

²
to

ile
t r

ol
st

oe
lto

eg
an

ke
lij

k 2 
m

²

Pv
E 

3 
m

²
w

er
kk

as
t

16
 m

²

Pv
E 

22
 m

²
kl

ee
dk

am
er

 4
-6

 p
er

so
ne

n 
GZ

78
 m

²

Pv
E 

77
 m

²
vr

ac
ht

w
ag

en
 o

ps
te

lp
la

at
s G

Z

77
 m

²

Pv
E 

77
 m

²
vr

ac
ht

w
ag

en
 o

ps
te

lp
la

at
s G

Z

64
 m

²

Pv
E 

77
 m

²
vr

ac
ht

w
ag

en
he

ffe
r K

Z

90

90

90

7 
m

²

Pv
E 

0 
m

²
in

ko
op

 e
le

kt
ra

 (M
S 

ru
im

te
)

9 
m

²

Pv
E 

0 
m

²
tr

af
o

15
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
w

ijk
tr

af
o

90

br
an

ds
ch

er
m

 6
0m

in
 W

BD
BO

41
 m

²

Pv
E 

10
0 

m
²

on
tv

an
gs

t- 
en

 n
az

itr
ui

m
te

1 
m

²

Pv
E 

0 
m

²
0L

K3

0 
m

²

Pv
E 

0 
m

²
0L

K2

2 
m

²

Pv
E 

0 
m

²
0L

K1

66
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

7 
m

²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

32
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

14
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

15
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
tr

ap
pe

nh
ui

s

6 
m

²

Pv
E 

0 
m

²
tr

ap
pe

nh
ui

s

2 
m

²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

9 
m

²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ui

m
te

10
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

13
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

52
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

12
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

11
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

17
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

14
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
tr

ap
pe

nh
ui

s

14
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
tr

ap
pe

nh
ui

s

18
 m

²

Pv
E 

0 
m

²
tr

ap
pe

nh
ui

s

29
 m

²

Pv
E 

6 
m

²
lo

ck
er

w
an

d

go
ed

er
en

lif
t

No
t E

nc
lo

se
d

Pv
E 

0 
m

²
en

tr
ee

 st
ad

sz
ijd

e

vi
de

vi
de

25
 m

²

Pv
E 

16
 m

²
vo

or
to

ne
el

br
an

dw
er

en
de

, g
el

ui
di

so
le

re
nd

e 
sc

hu
ifd

eu
r

brandwerende, geluidisolerende hefdeur

9 
m

²

Pv
E 

18
 m

²
kl

ee
dk

am
er

 1
-2

 p
er

so
ne

n 
GZ

14
 m

²

Pv
E 

12
 m

²
m

ag
az

ijn
 sc

ho
on

m
aa

kd
ie

ns
t

30
 m

²

Pv
E 

48
 m

²
fie

ts
en

st
al

lin
g

7 
m

²

Pv
E 

24
 m

²
op

st
el

pl
aa

ts
 a

fv
al

co
nt

ai
ne

rs
4 

m
²

Pv
E 

0 
m

²
ve

rk
ee

rs
ru

im
te

vi
de

sc
ha

ch
t

sc
ha

ch
t

 BIKES

15,04
SLOPE
6%

SLOPE2,5%

4,8

3
1,8

4,8

16,87

2,5

2,5

4,8

10,18

1,8 10

1,8 10

10

10

6,5

6,5

12

1,97

2

2,01

2

1,21

1,2

2

2,90
1,8

4,80

2,5

2

4,51

2,5

2,07

2,01

2

2

1,5

3

1,2

1,2

1,67

2,09

10,59

2,5

2

2,5

1,
99

2,38

4

3,99

3,43

2,98

3,33

2,6

4,02 1,49

4,87

4,2 0,83

1,2

4,5

+13.51

+14.09
+13.51

+13.40

+12.79

+13.76

+12.91

+13.39

+12.69

+12.65

+13.45

+13.51
+13.43

+13.76
+12.77

+13.51

+13.42

+13.52
+13.48

+12.93

+13.56

+13.67

+13.63

+13.68

+14.26

12.65

+13.51

+13.56

+12.78

+12.60

+13.35

+13.25

+13.36

+13.68

+13.93

+13.62

+13.71

+14.62

+13.62

+13.76

+13.48

+13.24

12.56

+14.28

+13.58

+13.43

+13.28

+13.56

+13.48
+13.60

+13.65
+13.75

+13.62

+13.43
+13.55

+13.31

+13.79

+12.76

+12.74

+12.70

+12.90

+13.41

+13.27

+13.47

+13.34

+13.33

+13.34

+13.32
+13.21

+13.47

+13.60

+13.42

+13.56

+13.64

+12.87

+14.65+13.69

+14.65

+14.66

Singelstraat
bestaande groen - park

struiken

nieuwe boom 3de orde tot 7-8 m

nieuwe boom 2de orde tot 15m

struiken + vaste planten

nieuwe struik- boompje tot 3 m

bestaande bomen park

betone tegels/  verschillend
formaat

hergebruik bestaande
bestrating

groene tegels doorlatend

doorlatende bestrating+
Planten waarop je kunt lopen

bestaande bomen
Verplanten nieuwe locatie

parkeren

gehandicaptenparkeren

bankje

trappen

water/ beek

kiss and ride

laad en losplek voor artiesten
foyer

nieuwe brug

fietsparkeren

bestaande bomen

Beeld door Gemeente Arnhem
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Droombeeld Stadsoase
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Bestaande en nieuwe contour

Een deel van het huidige theater zal gesloopt worden omdat het niet functioneert en het monument 
belemmert. Ook zal het bestaande (niet originele) achterhuis verwijderd worden omdat het te 
belemmerend werkt voor de huidige theatervoorstellingen. Na het opschonen en het vrijmaken van het 
historische deel wordt het gebouw uitgebreid. Ten eerste met een nieuw achterhuis voor de grote zaal 
en ten tweede met een geheel nieuwe deel voor een kleine zaal en een aanvullende studio, met alle 
bijbehorende foyer- en publieksvoorzieningen, en een nieuw achterhuis met artiesten- horeca-, logistieke 
en kantoorvoorzieningen. 
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max 50% groter contour:
2633 *1,5 = 3950 m2 
overschrijding (4085 + 27) - 3950 = 162 m2

max 50% buiten bestaande contour:
2633*50% = 1317 m2

overschrijding (1708 + 27) -1317 = 418 m2

Contour en footprint
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Het nieuwe theater heeft twee hoofdentrees: één aan de Singelzijde ter plaatse van de monumentale 
hoofdgevel, en één aan de Binnenstadszijde. In de huidige situatie lijkt de Singelentree met name te 
worden gebruikt als publieksentree voor voorstellingen in de grote en kleine zaal. Voor het overdaggebruik 
van de studio voor educatie-doeleinden zal de Binnenstadsentree dienst kunnen doen, omdat in dat 
geval de rest van het gebouw gesloten kan blijven. Om bezoekersstromen te kunnen scheiden kan de 
binnenstadsentree ook gebruikt worden voor voorstellingen in de kleine zaal of voor externe verhuur. 
Centraal aan de Singel bevindt zich het laden en lossen voor trucks voor alle zalen, en voor horeca-
leveringen. De personeels- en artiestenentree is in de luwte gepositioneerd, aan de Zuidzijde van het 
gebouw. De parkeervoorzieningen voor technici, onderhoud en artiesten worden op dit moment nog 
bestudeerd door gemeente, zoals ook de fietsparkeervoorzieningen, de mindervalidenparkeerplaatsen en 
de kiss+ride/taxi-plaatsen.

Project
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Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum
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Toegang en gebruik
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3B. Principes ensemble en architectuur

Vanuit de ambitie om verder te bouwen op de kwaliteiten uit het verleden zal het 

vernieuwde stadstheater ontworpen worden als één totaalensemble, gebaseerd 

op de logica van de historische massa-compositie. De uitbreiding wordt geen 

‘vreemde’ toevoeging, maar een vanzelfsprekend eigentijds onderdeel van het 

geheel. Het historische gebouwdeel speelt hierin de hoofdrol, en wordt opnieuw 

het belangrijkste ordenend element van het geheel. De nieuwe architectuur 

gaat op in het totaal, maar zal zich op detailniveau altijd onderscheiden als een 

eigentijdse toevoeging omdat hierin technieken, circulaire materialen en details 

van deze tijd worden toegepast. 

oorspronkelijke structuur hiërarchische configuratie van volumesassen en hoofdonderdelen

VO | het theater in de stad



Het gebouw is één ensemble met één logica Het nieuwe is ondergeschikt aan het oude Formeel naar de Singel, informeel naar Stadsoase

De oude en nieuwe gebouwvolumes vormen samen één coherent geheel dat de 
basisprincipes ontleent aan de monumentale massa-opbouw van architect Brons. Omdat 
het bestaande gebouw een duidelijke as heeft en de voorgeval in zichzelf al compleet is, is 
het nieuwe deel in de compositie ondergeschikt aan het oude. Het is lager, ligt verder terug 
en kent minder extreme ‘amplitudes’ in de interne verspringingen en verbijzonderingen. 

Het vernieuwde ensemble verandert tegelijkertijd ook rigoreus, omdat het zich nadrukkelijk 
tweezijdig gaat oriënteren waar dit voorheen nooit het geval was. Enerzijds orienteert 
het zich naar de Singel, met de historische gevel als formeel centraal adres en anderzijds 
orienteert het zicht naar de binnenstad, waar juist het nieuwe bouwdeel het laagdrempelig 
adres vormt, met een minder formeel karakter. Het ensemble krijgt daarmee een nieuwe 
balans langs de historische en nieuwe assen en volumes. 

Uitgangspunten vernieuwing ensemble
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In een schetsontwerp is een gevelontwerp doorgaans nog niet 
aanwezig. Om een eerste indruk te geven van de effecten van de 
massa in de omgeving is echter toch een eerste indruk geschetst 
van de mogelijke uitstraling. Deze is gebaseerd op een analyse 
van de gevelthematieken uit het monumentale gebouw, en een 
doorvertaling hiervan naar de architectuur voor het nieuwe volume. 

1 - Volumes
Massieve volumes met perforaties, 
getrapt aangesloten op elkaar

2. Basement
Houdt het ensemble bij elkaar als één geheel

3. Publieke signalen
Accenturen het contact tussen binnen en buiten

Architectonische principes



3C. Ecologie en klimaatadaptatie
Het gebouw wordt uitgewerkt volgens de principes van bioklimatisch ontwerp. Dat betekent dat de 
architectonische bouwkundige beslissingen hun oorsprong vinden in de positieve effecten die ze hebben 
op het microklimaat en de installaties, zowel binnen als buiten. Dat betekent bijvoorbeeld dat opwarming 
van het gebouw door gevelopeningen op de zuigevels wordt beperkt door bijvoorbeeld kleinere openingen 
te maken of luifels toe te voegen voor extra schaduw, dat windval wordt tegengegaan door verspringingen 
in het volume en dat de warmtestraling op de omgeving wordt beperkt door begroeide gevels. Een 
aantal basisprincipes zijn in het schetsontwerp reeds benoemd. In de volgende fase worden deze verder 
uitgewerkt. 
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Het gebouw werkt samen met de stadsoase op het gebied van 
klimaatadaptatie. Het gebouw houdt water vast voor droge periodes en de 
plint aan de stadsoase-zijde beschaduwt zichzelf, waardoor opwarming van 
de gevels verminderd wordt. 
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Biodiversiteit
In samenwerking met ecologen van de Gemeente Arnhem is een doelsoortenlijst 
samengesteld, op basis waarvan kansrijke zones zijn aangemerkt in de gevels op de 
juiste hoogtes en met de juiste orientatie. Daar zullen voorzieningen geïntegreerd 
worden ten behoeven van het huisvesten van verschillende diersoorten. 

Op basis van een lagen-analyse van de bestaande groenvoorzieningen op het perceel 
en in de directe omgeving is besloten om het gebouw bij te laten dragen aan groen 
op plintniveau, vanaf maaiveld tot minstens vijf meter hoogte. De voorziening wordt 
geïntegreerd met de verbijzondering in het plintontwerp.  



p. 27

VO | het theater in de stad

Klimaatadaptief
erfgoed
Het ontwerp voor het vernieuwde Stadstheater verbindt 
de klassieke ontwerpthema’s van het monument met de 
klimaatadaptieve en natuurinclusieve ambities van de 
stadsoase. Zorgvuldig vormgegeven geveldetails voor de 
waterafvoer bouwen voort op de verticale gevelthematiek 
van het bestaande gebouw, natuurinclusieve elementen 
worden geïntegreerd in de rondgaande plint en horizontale 
banden. 



3E. Verbeelding
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SO | architectuur - architectonische motiefVO | het theater in de stad

Stadsoase en Walstraat
De stadsoase wordt een intieme groene plek voor verblijf, 
ontmoeting en cultuur. Het stadstheater beantwoordt aan 
deze zijde met informele en kleinschalige architectonische 
gebaren. 



Singelzijde
Aan de Oostzijde toont het gebouw zich als klassiek 
publiek gebouw aan de Singel, een theater voor de stad. 
De klassieke ontwerpthema’s van het monumentale deel 
zijn doorgezet in de uitbreiding
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4. Werking van het gebouw voor publiek

VO |werking van het gebouw voor publiek

Een theatergebouw kent verschillende gebruikersstromen, waarvan het publiek natuurlijk één 

van de belangrijkste. Het vernieuwde stadstheater kent een heldere publiekslogistiek, wat zorgt 

voor een goede bezoekersoriëntatie en efficiënte aanvullende faciliteiten. Twee basisprincipes 

bepalen de structuur: ten eerste de centrale publieksroute die de entrees aan beide zijden van het 

gebouw met elkaar verbindt en ten tweede de clustering van nagenoeg alle foyers, zaalentrees en 

voorzieningen op het niveau van de eerste verdieping. Brede publiekstrappen met naastgelegen 

liften begeleiden het publiek via de centrale route naar dit niveau. 



Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Begane grond (P=0) (=14260+NAP)

Velperbinnensingel 10

NT-2150 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Kelder

Velperbinnensingel 10

NT-2149 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

opstelruimte beweegbare deel orkestbak

toegang zaal MIVA

garderobe

Singelentree

BEGANE GRONDKELDER

trap foyer 1e verdieping

lift BG t/m 2e verdieping

binnenstadsentree

studio

studio lift -1t/m2e verdieping lift -1 t/m 2e verdieping

receptie

parterre kz

4A. Entrees, routing foyers, zalen



p. 37

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Tweede verdieping

Velperbinnensingel 10

NT-2152 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

lift BG t/m 2e verdieping

foyer GZ

toegang 2e balkon GZ

toegang 1e balkon GZ

toegang zaal MIVA

2E VERDIEPING

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Eerste verdieping

Velperbinnensingel 10

NT-2151 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

lift BG t/m 2e verdieping

lift -1 t/m 2e verdieping

foyer KZ

foyer GZ

terras

parterre kz

toegang balkon

toegang 1e balkon GZparterre GZ

1E VERDIEPING

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Tussenverdieping

Velperbinnensingel 10

NT-2151T CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

lift BG t/m 2e verdiepingbalkon KZ

TUSSEN  VERDIEPING

VO |werking van het gebouw voor publiek



Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Begane grond (P=0) (=14260+NAP)

Velperbinnensingel 10

NT-2150 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Eerste verdieping

Velperbinnensingel 10

NT-2151 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Eerste verdieping

Velperbinnensingel 10

NT-2151 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Eerste verdieping

Velperbinnensingel 10

NT-2151 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Eerste verdieping

Velperbinnensingel 10

NT-2151 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

Een centrale verdeelzone op de eerste verdieping maakt het mogelijk om verschillende delen van het 
gebouw afzonderlijk te gebruiken of ontsluiten, door de doorgangen naar deze zones vanuit de centrale 
ruimtes te openen. Hiermee kan het publiek voor aanvang of na afloop van een voorstelling begeleid 
worden. Delen van het gebouw die niet gebruikt worden kunnen gesloten blijven, of verschillende 
publieken kunnen gescheiden worden, indien dat gewenst is (bv bij verhuur). Dit maakt verschillende 
gebruiks- en exploitatiescenario’s in het gebouw mogelijk, waarbij zelfs iedere zaal een eigen toegewezen 
entree naar buiten zou kunnen gebruiken. De centrale verdeelruimte met afsluitbare zones in combinaties 

zone grote zaal
zone kleine zaal

zone studio

verdeelruimte

Alle drie zalen afzonderlijk in gebruik Gebruik bij festival Separate verhuur van de Kleine ZaalEducatie (overdag)

Gebruiksscenario’s
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opstelruimte beweegbare deel orkestbak

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Kelder

Velperbinnensingel 10

NT-2149 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

opstelruimte beweegbare deel orkestbak

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Begane grond (P=0) (=14260+NAP)

Velperbinnensingel 10

NT-2150 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Begane grond (P=0) (=14260+NAP)

Velperbinnensingel 10

NT-2150 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Eerste verdieping

Velperbinnensingel 10

NT-2151 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Eerste verdieping

Velperbinnensingel 10

NT-2151 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Tweede verdieping

Velperbinnensingel 10

NT-2152 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

Project

A0

Project nr.

Opdrachtgever

Onderwerp

Schaal Formaat Datum

Gewijzigd

Toussaintkade 52

Fase

2513 CL Den Haag

Tekening nr.

Noordpijl

070 - 361 53 63

www.braaksma-roos.nl

 1 : 100

Stadstheater Arnhem

Nieuwe toestand

Gemeente Arnhem

04-12-2023

1770

Tweede verdieping

Velperbinnensingel 10

NT-2152 CO
NC
EP
T

Voorlopig Ontwerp

Bereikbaarheid (Rolstoel + lift)

Barren, toiletten

De bezoekerservaring voor bezoekers met een beperkte mobiliteit wordt zo veel mogelijk gelijk gebracht 
aan die van de andere bezoekers, en de momenten waarop wél een alternatieve route genomen wordt 
worden beperkt tot vóór en ná de voorstelling. Dat betekent dat deze bezoekers zo veel mogelijk bij het 
gezelschap kunnen blijven waarmee ze gekomen zijn en dat de pauzebeleving geen onderbrekingen kent. 
Om dit te bereiken zijn de bezoekersliften direct naast de twee centrale trappen geplaatst. 

De precieze uitwerking van de publieksvoorzieningen zal in de volgende fase bepaald worden, in 
overleg met een horeca-adviseur. In deze fase is in samenwerking met het theater uitgegaan van drie 
hoofdbarren; één op parterreniveau van de grote zaal, één op balkonniveau van de grote zaal, en één in 
de foyer van de kleine zaal. Nabij de studio en de binnenstadentree is ook ruimte gelaten voor een kleine 
aanvullende bar. Er is een ruime toiletvoorziening nabij de garderobe en nabij de centrale verdeelruimte 
bij de hoofdtrap gesitueerd. Bij de zalen zijn nog een aantal aanvullende toiletvoorzieningen. 

bar studio

bar KZ en GZ

bar GZ

bar balkon GZ

lift+trap studio lift+trap foyer 1e verdieping

hellingbaan

hellingbaan

lift+trap foyer 1e verdieping

rolstoel plaatsen 

parterre BG

rolstoel plaatsen 

parterre 1e verdieping

lift+trap foyer 1e verdieping

lift+trap foyer 1e verdieping rolstoel plaatsen 

balkon 2e verdieping

lift foyer 2e verdieping
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Bezoekersbeleving
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Bij het betreden van het gebouw maakt een bezoeker verschillende momenten mee. De belangrijkste 
punten in deze sequentie zijn voor een eerste keer uitgeschetst in onderstaande strips. 

Route vanaf Singelzijde naar de Grote Zaal.

Route vanaf Singelzijde naar de Kleine Zaal.

Route vanaf stadszijde naar de studio of pockettheater.

Bezoekersbeleving
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4B. Grote zaal

 

Bouwhistorische verkenning Velperbinnensingel 10 Arnhem II blad 37  

Zicht op de drie niveaus van de grote zaal, gezien vanaf het podium. GA beeldbank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Omarmend gebaar 2. Horizontale stapeling 3. Versmelting plafond & wand 4. Lichte ruimte met verfijnd 

‘meubelstuk’

5. Intimiteit door baignoires

Het stadstheater heeft straks drie omsloten zalen voor publiek; de rigoreus getransformeerde 

historische zaal met 700 tot 725 stoelen en een toneeltoren (grote zaal), een nieuwe vlakke vloerzaal 

met een schuiftribune voor 260 en een vast balkon en een multifunctioneel inzetbare studio 

voor een publiek van 62 personen. De zalen hebben ieder hun eigen functionaliteit, technische 

faciliteiten en sfeer, maar bij iedere zaal wordt alles in het werk gesteld om publiek en artiest zo 

dicht mogelijk bij elkaar te brengen, op het gebied van beleving, en fysiek. Een tweede ambitie 

voor de zalen is een zo flexibel mogelijk gebruik, zowel van het toneel als het publieksgebied. 

Buiten de zalen worden ook verschillende kleinschalige plekken geschikt gemaakt als potentiële 

performanceruimte. Daarmee biedt het gebouw uitnodigende alternatieve locaties voor makers en 

kan het ook een goede locatie kan zijn voor een podiumkunstenfestival. 
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Zitplaatsen in de nieuwe grote zaal

Het publieksgedeelte van de grote zaal wordt opnieuw opgebouwd, omdat de huidige 

voorzieningen niet voldoen. Het comfort is te laag door de krappe rij-afstanden en de 

zichtlijnen op het toneel zijn niet goed, zeker niet voor een zaal die zoveel dans programmeert. 

Daarom worden de parterre en de balkons verwijderd en met betere zichtlijnen en zitcomfort 

teruggebracht. De hoefijzeren zaalvorm en de verscheidenheid in zitplaatsen, o.a. de baignoires, 

zorgt voor een intieme sfeer in de zaal met 700+ zitplaatsen. 

Het interieur van de zaal was oorspronkelijk in Art Deco stijl. We benutten de noodzaak om de 

parterre en de balkons van de zaal opnieuw te ontwerpen met de ambitie om de zaal terug te 

brengen naar de oorspronkelijke sfeer. 

Aantal stoelen
parterre:  429
balkon 1a:  97
balkon 1b:  96
balkon 2:  88

Totaal: 710
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Intimiteit en gezamenlijkheid
De balkons zijn zó ontworpen dat het publiek op verschlllende plekken 
in de zaal zicht heeft op het andere publiek. Dit versterkt de ervaring van 
de gezamenlijke beleving en faciliteert het ‘zien en gezien worden’. De 
contouren van de balkons hebben een ronde vorm die refereert aan de 
oude balkons. Deze ronde vorm draagt ook bij aan het gevoel van intimiteit 
en gezamenlijkheid. 
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Art-deco revisited
De historische vormgevingsthema’s krijgen een nieuw leven. Een modern 
theater met een klassieke sfeer, die past bij haar geschiedenis. 

Impressie vanaf het eerste balkon



4C. Kleine zaal
Net zoals destijds, zet de nieuwe kleine zaal de toon voor innovatief theater. Een rondgang 

met toegangen aan alle zijden, in combinatie met een schuiftribune, maakt de zaal zeer 

flexibel in gebruik. Ook zien we kansen om daglicht binnen te laten, voor tijdens de opbouw 

en voor externe verhuur. Het experimentele en eigentijdse karakter komt duidelijk terug in 

materiaalgebruik; daar verwerken we mogelijk het sloopmateriaal in nieuwe wandpanelen die 

tegen een stootje kunnen en de akoestiek van de zaal verfijnen. 
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4D. Studio

De studio is een multifunctionele ruimte, een kleine derde zaal. De ruimte dient als oefen- en 

opwarmruimte, een educatieruimte en uitvoeringsruimte voor kleine voorstellingen. De zaal is 

voorzien van een verrijdbare en inschuifbare tribune, in 2 delen zodat deze ook te transporteren 

is naar een opslag of de podia van de kleine- en grote zaal. De zaal is gepositioneerd in de 

kelder, met een goede verbinding naar de foyer aan de stadszijde (nazitruimte) en is daarmee 

ook (o.a. overdag) zelfstandig te gebruiken. De zaal heeft aan twee zijden een raam op de begane 

grond, deze zijn te verduisteren indien gewenst. Vanuit de artiestenentree is middel van een 

raam in de gang zicht op de studio en is daarmee naast functioneel ook visueel verbonden met 

de backstageruimten.
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4E. Theater buiten de zaal
Het stadstheater zoekt expliciet naar aanvullende plaatsen voor performances in foyers en 

publieksruimtes, en naar alternatieve manieren van gebruik van de zalen. Dit is een eerste 

verkenning van de mogelijkheden, om het gesprek hierover op te starten. In samenwerking met 

Stadstheater en Theateradvies gaan we in de volgende fase concreet invulling geven aan deze 

mogelijkheden, inclusief de bijbehorende voorzieningen. 
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5. Werking van het gebouw voor techniek en staf
Het ‘back-of-house’ functioneert volgens een eigen logistiek systeem, los van de publieksgebieden 

en -routes, maar is daar op de benodigde plekken wel mee verbonden. Het belangrijkste onderdeel 

van dit deel van het gebouw is een binnenstraat die de back-of-house-entree verbindt met de 

centrale foyer voor artiesten, de loadingdocks en goederenliften, de toegangen tot de tonelen, de 

kantoren en het kleedkamergebied. De binnenstraat loopt ook in de kelder, en verbindt daar alle 

artiestenvoorzieningen. Op deze manier is overzichtelijk wat er allemaal in het gebouw gebeurt 

en   zijn alle ‘makers’ in het gebouw dicht bij elkaar. De centrale foyer vormt de huiskamer voor 

iedereen die er werkt. Dat bevordert tegelijk de sfeer van samenwerking. 
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