
Theatervoorzieningen in de Muzenzaal 

• Tribune met een maximum van 164 plaatsen   

• Regie-eiland (2 x 4m) áchter de tribune 

• Speelvloer van 12 m breed en max 9,5/10 m diep vanaf KK 

• Zwarte doos mbv 3 poten per kant  

• Zwart achterdoek (fond) bestaande uit 3 poten en/of horizondoek (hangt allemaal in boxtruss nr 5 op ca 9,5 m vanaf de nullijn) 

• Over de balkons aan de voorkant een 3 m fries  om de balkonrand af te zwarten 

• 8 (4 paar) stopvakken 3.80 h x 1.35 b (passend onder de balkons) 

• Zwarte bouwvloer 6 banen 1,6 m x 15 m (onderkant grijs)  óf zwarte balletvloer 

• Beamer op aanvraag  

GELUID 

• FOH: 2 x Sound Projects SPX 90, 2 x Sound Projects SP2-15 

• Diverse monitorspeakers + stereo versterkers 

• Mengpaneel soundcraft Si Expression 2   

• Diverse micro’s en bekabeling 

LICHT 

• Er is een vast lichtplan tbv het frontlicht 

• Frontlichttrek(truss) 1: 6 x JB lighting P12 profile      (midden boven tribune zie plattegrond) 

▪ trek 2: 6 x 2 kw ADB Niethammer     (boven achterrand tribune zie plattegrond) 

▪ trek  3: 4 x JB lighting P12 profile  

▪  4 trussen tbv licht en/of decor boven de speelvloer  

▪  6 torentjes met daarin: mid niethammer 15-38, voetje en top selecon pacific 23-50 

      Los licht      8x 1 kw PC ADB         

        10 x RJ pc pebbled 

        10 x 1 kw Fresnel RJ 

        4 x 1 kw profiel  23/50 RJ 

        6 x 1 kw profiel 15/38 RJ 

        6 x 2 kw Fresnel ADB 

        Parren op aanvraag 

LICHTTAFEL: Avolite tiger touch 2 

             TRUSSEN 

MAXIMALE BELASTING PER TRUSS:  400 kg in boxtrussen en 300 kg in driehoektruss 

De trussen kunnen/mogen niet bewogen worden als er zich personen onder bevinden 

 Er hangen  4 trussen tbv licht of decor boven de vloer   Truss 1. Op nullijn (ca 0,25 meter voor de nullijn) hierin hangt in het midden een beamer   

                                                                                                                                                                                             (boxtruss 40x40)        12 meter lang (breed) 

 Truss 2. Op ca 3 m (driehoektruss 30x30)  tussen de balkons 10 meter lang (breed) 

 Truss 3. Op ca 5,3 m  (boxtruss 40x40)  tussen de balkons 12 meter lang (breed) 

 Truss 4. Op ca 8,2 m  (boxtruss 40x40)   tussen de balkons 12 meter lang (breed) 

Truss 5. Op ca 9,5m  (boxtruss 40x40) met daarin het zwarte achterdoek en/of het 

horizondoek/projectiedoek.    

Zowel links als rechts op het podium , dus naast de tribune, is er een 32A en een 63A aansluiting  

 

 

 

 

 

                  






