
LEGENDA

         P12

     2 kw Niethammer

truss 1(box 40), 12m  op 0,25 m vanaf nullijn

truss 2 (driehoek 30), 10 m  op 3m vanaf nullijn

max last 300 kg

4m 4 zie rider techniek

truss 3 (box 40), 12 m  op 5,3 m vanaf nullijn

max last 400 kg

zie rider techniek

truss 4 (box 40), 12 m  op 8,2 m vanaf nullijn

max last 400 kg

zie rider techniek

truss 5 (box 40), 12 m  op 9,5/10 m vanaf nullijn

in truss 5 hangt standaard een fond (3poten)

horizon =optie

max last 400 kg

zie rider techniek

1x 63 Amp, 

1x 32 Amp

1x 63 Amp

1x 32 Amp

1x125Amp 

1x 32 Amp

max last 400 kg

zie rider techniek

mid achter nog 1x 32 Amp

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 B

A
LK

O
N

 3
,9

 m
 h

o
o

g

zaaltrek 3:   4 dimmers

zaaltrek 2:  4 dimmers

(ompatchen naar 6 dimmers)

zaaltrek 1:  4 dimmersrij 4     1,20h           23 zitplaatsen

rij 3     0,80h           23 zitplaatsen

rij 2     0,40h           23 zitplaatsen

0-4m

0-3m

0

0-12m

0-11m

0-10m

0-9m

0-2m

MUZENZAAL IN THEATEROPSTELLING
elk vakje op de tekening is 0,5 x 0,5 m

rij 7      2,40h           26 zitplaatsen

REGIE/TECHNIEK

0-6m

0-5m

0-8m

0-7m

rij 6      2,0 h           23 zitplaatsen

rij 5     1,60h           23 zitplaatsen

0-1m

rij 1    op de vloer      23 zitplaatsen
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  luchterkroon

achter het fond is er veel ruimte voor rekwisieten, decor,kleedrekken, opslag 

hulpmiddelen etc.  

beamer

FOH L
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5,5m

5m

4,5m

1m

9,5m

10m

↔   opkomsten links, 2x midden en rechts (alleen als potenfond hangt )
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in/uitgang in/uitgang 


